
 

 

ДОДАТОК 8.C 

(інформаційний) 

ПЕРЕВІРЕНА КОНСТРУКЦІЯ ВХІДНИХ СОПЕЛ 

На рисунках 8.C.1, 8.C.2 і 8.C.3 показано три конструкції вхідних сопел, де: 

𝑒  — товщина стінки сопла; 

𝑑𝑛  — внутрішній діаметр вхідного сопла; 

𝑅  — радіус кривизни вхідного краю сопла; 

𝐿  — довжина ділянки зі сталим внутрішнім діаметром. 

 

a) Рисунок 8.C.1: 

1) 𝑒 < 𝑑𝑛/12, але не менше ніж 0,8 мм; 

2) 𝐿 ≥ 10 мм; 

3) 𝑅 ≤ 0,2 мм. 

Ефективний діаметр 𝑑𝑒𝑓𝑓 = 𝑑𝑛 + 2𝑅 

 
Рисунок 8.С.1  — Приклад корпусу фільтра в димоході з перевіреним вбудованим 

соплом  

b) Рисунок 8.C.2: 

e ≤ 0,2 мм. 

Ефективний діаметр 𝑑𝑒𝑓𝑓 = 𝑑𝑛 + 𝑒 



 

 

 
Рисунок 8.С.2  — Приклад перевірених вхідних сопел 

 

 
Умовні познаки: 

A — 16 мм;  

B — 25 мм;  

C — 60 мм;  

D — розмір, що відповідає трубці сопла;  

E — радіус 15 мм;  

F — радіус 20 мм;  



 

 

G — діаметр сопла;  

H — 20 °;  

I — 35 мм. 

 

Рисунок 8.С.3  — Приклад перевіреного S-подібного сопла 

 


